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MOPE – USO DEL Wio DE TESTE PILOTO PARA ESCALONAMIENTO INDUSTRIAL 
 
MOPE posee un programa para escalonamiento de testes de molienda en escala piloto 
(ProMill.Wio), basado en el modelo energético de Bond y aprovechando estructura de simulación 
de la herramienta MolyCop Tools. 
 

 
 

Este programa calcula el Work Index Operacional (Wio) a partir del teste piloto. 
 
Cuando un nuevo proyecto es desarrollado, es normal utilizar apenas el BWi, o work índex de 
Bond obtenido en batch, a seco, de acuerdo a normas convencionales. Ese índice (BWi) 
normalmente es poco confiable cuando el material a ser molido es relativamente heterogéneo y 
cuando la operación es ejecutada en circuito abierto. Así, el Wio es más representativo pues 
ilustra no apenas la condición energética del mineral para su molienda en condiciones 
estándares (Bond), mas también la forma en la cual está siendo efectivamente molido en forma 
continua, generando un retro cálculo que calcula el valor de Wio en operación efectiva (Wio). 
Tratase de la fórmula W = f(Wi, F80 y P80), donde el consumo liquido de potencia del molino es 
relacionada con Wi, conociendo el F80 y el P80. 
 
Por su parte, la energía líquida es calculada por ecuaciones de potencia mecánica en función de 
velocidad de rotación, diámetro interno, largo, llenado de bolas (densidad de carga) y etc. 
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El Wio es calculado para el teste piloto y este valor es escalonado para la operación industrial 
con mejor aproximación que el mero teste de Bond a seco 
 
Otro modelo de molino puede ser utilizado: 
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